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LACTec GmbH Lieferprogramm 
 
Version 1 - Gültig ab 01.12.2025 
 
Alle vorher erschienenen Kataloge werden mit Erscheinen dieses Kataloges unwirksam. 
Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklungen und Irrtum vorbehalten. 
 
Kopieren und Nachdruck des Kataloges, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung der 
Firma LACTec GmbH, Rodgau, erlaubt. 
 
Liefer- und Zahlungsbedingungen 
 
Die Lieferung erfolgt ab Werk (Incoterms 2020), sofern nicht anders schriftlich mit uns 
verhandelt und bestätigt. Die Kosten und das Risiko des Transports gehen ab unserem Werk 
auf den Käufer über. 
 
Für Erstbestellungen und Neukunden gilt grundsätzlich die Zahlungsart Vorkasse. 
 
Für Bestandskunden: Sofern nicht anders schriftlich mit uns verhandelt und bestätigt, sind 
unsere Rechnungen innerhalb von 14 Tagen netto ohne Abzug zur Zahlung fällig. 
 
LACTec GmbH | Gutenbergstrasse 5 | 63110 Rodgau | www.LacTec.com | 
 Tel.: +49 (0) 6106-8447-0 | Fax : +49 (0) 6106-8447-99| info@LacTec.com 
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Seit vielen Jahrzenten ist das Ziel der LACTec GmbH unsere Kunden mit Produkten von hoher Qualität zu 
unterstützen – Qualität, die Sie benötigen, um einen störungsfreien, effektiven und hochwertigen Lackierprozess 
durchzuführen. Voraussetzung für ein hochwertiges Lackierergebnis ist der Einsatz von Lackiergeräten und – 
Einrichtungen hoher Qualität und Zuverlässigkeit. 

 
Produktpalette 
Wir bieten Ihnen hochwertige Produkte für alle Bereiche der Applikations- und Lackversorgungstechnik an. Unsere 
Produktpalette umfasst Farbwechselblöcke, Filter, Mischelemente, O-Ringe, Spezialverschraubungen, Druckregler, 
Reinigungsbürsten, Zahnradpumpen, Prüfplättchen und vieles mehr. 
 
Fertigungsservice 
Gerne kommen wir auch Ihren individuellen Wünschen und Vorstellungen entgegen. Viele unserer Produkte werden 
auf Kundenwunsch entwickelt und gefertigt. 
 
Schulung 
Selbstverständlich schulen wir Ihr Personal über die korrekte Bedienung und Wartung unsere Produkte und erhöhen 
somit die Lebensdauer Ihrer Anlage und steigern die Kompetenz Ihrer Mitarbeiter. 
 
 
LACTec ist offizieller Partner von international tätigen Unternehmen, die unseren hohen Anspruch leben und 
lackiertechnische Geräte herstellen, die den Lackierprozess wirtschaftlicher und hochwertiger machen. 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

Berührungslose Zerstäuber-Reinigungsgeräte von Crystal Cap Cleaners Inc. 
aus Kanada, sind durch das patentierte Flügelrad-System der Standard für 
den effektiven Reinigungsprozess für Lackierpistolen und Zerstäuber-
glocken, auch in der deutschen Automobilindustrie. 
 

 
Ultraschall-Reinigungsgeräte der EMAG AG, dem Marktführer bei 
Kleingeräten, bieten ein optimales Reinigungsergebnis für verschmutzte 
Teile. 
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Erweiterung für Farbwechseler  X109184 

 

 1-Kanal Farbwechselblock aus VA-Stahl 

 2x Lackzuführung im Stich G1/8 

 2 Medieneinschraubventile 

 
 
 
 
 
 
 
  

Technische Daten: Abmaße:   Länge: 142mm 
   Breite: 160 mm 
   Höhe: 60 mm 
Befestigungswinkel:  Material: VA-Stahl 
   Höhe: 60 mm 
   Mit Befestigungsbohrungen d=6,5 

Anschlüsse: Materialeingänge: G1/8" mit Innenkonus 90° 
Materialausgang:  G1/8" mit Innenkonus 90° 
Ventilanschluss:   M16 x 1,5 

Zubehör: X109184   Erweiterung 2Ventile, 2x Stich G1/8 
139561   Medieneinschraubventil Anschluß d=4mm 
139563   Medieneinschraubventil Anschluß d=6mm 
107464   Einschraubstutzen G1/8 – 8LL 
 
Weiteres Zubehör, wie Ventile, Verschraubungen und 
Schlauchanschlüsse, finden Sie auf den folgenden Seiten. 
Oder auf Anfrage. 

1-Kanal Farbwechselblock  X109109 

 1-Kanal Farbwechselblock aus VA-Stahl 

 Lackzuführung im Stich 

 Für den Einsatz von Lack, Lösemittel, Härter und 
wasserbasierten Medien geeignet 

 Gute Spülbarkeit durch totraumarme Bauweise 

 Minimal 4 Materialanschlüsse, beliebig erweiterbar 

FARBWECHSELTECHNIK 
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Technische Daten: Befestigungswinkel:  Material: VA-Stahl 
   Höhe: 60 mm 
   Mit Befestigungsbohrungen 

Anschlüsse: Materialeingang:  G1/8" mit Innenkonus 90° 
Materialausgang:  G1/8" mit Innenkonus 90° 
Ventilanschluss:   M16 x 1,5 

Zubehör: X109185   Erweiterung 2Ventile, 2x Stich G1/8 
139561   Medieneinschraubventil Anschluß d=4mm 
139563   Medieneinschraubventil Anschluß d=6mm 
107464   Einschraubstutzen G1/8 – 8LL 
 
Weiteres Zubehör, wie Ventile, Verschraubungen und 
Schlauchanschlüsse, finden Sie auf den folgenden Seiten. 
Oder auf Anfrage.  

  

 

 

 

Erweiterung für Farbwechseler  X109185 

 

 1-Kanal Farbwechselblock aus VA-Stahl 

 2x Lackzuführung im Umlauf G1/8 

 2 Medieneinschraubventile 

 

 

 
  

1-Kanal Farbwechselblock X109183 

 1- Kanal Farbwechselblock aus VA-Stahl 

 Lackzuführung im Umlauf 

 Für den Einsatz von Lack, Lösemittel, Härter und 
wasserbasierten Medien geeignet 

 Gute Spülbarkeit durch totraumarme Bauweise 

 Minimal 4 Materialzugänge, beliebig erweiterbar 

FARBWECHSELTECHNIK 
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Artikel Material Länge Anschlüsse Schlüsselweite Öffnungsdruck 

108972 VA-Stahl 47,5 mm 
Eingang: G1/8" Innengewinde 
Ausgang: G1/8" Außengewinde 
Außenkonus: 90° 

15 0,2 bar 

108973 VA-Stahl 51,0 mm 
Eingang: G1/8" Innengewinde 
Ausgang: Schneidringverschraubung 8 LL 15 0,2 bar 

108976 VA-Stahl 47,0 mm 
Eingang: G1/8" Innengewinde 
Ausgang: G1/4" Außengewinde  
Außenkonus:  120° 

15 0,2 bar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Rückschlagventile  

 Rückschlagventil zum Einsatz in Lackieranlagen an 
Farbwechslern und Lackversorgungssystemen, für 
Lack, Lösemittel, Härter, Druckluft, etc. 

 Einsetzbar für VE-Wasser, Ketone, Ester, Isocyanate 
etc. durch die Verwendung von VA-Stahl 

 Verschleißfreier Ventilsitz (Metall/Metall) 

FARBWECHSELTECHNIK 
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Artikelnummer: 139561  (7512M05050)   Schlauchanschluss d=4mm 
139563  (7512M05051)   Schlauchanschluss d=6mm 

Technische Daten: Material:    VA-Stahl 
O-Ringe:    SolvRez 
Länge (montiert):  77 mm (58 mm) 
Durchmesser:   22 mm 
Gewicht:   107 g 
Steuerdruck (min.):  4,5 bar 
Eingangsdruck (max.):  30 bar 
Schaltspiele:   ca. 2 Millionen 
                     Abhängig vom zu schaltenden Medium 
 

Anschlüsse:  Einschraubgewinde:  M16 x 1,5 
Steuerluftanschluss:  139561  di = 4 mm 
                                   139563  di = 6 mm 

Zubehör: Ventil-Einschraubblock mit Lackanschluss, einsatzabhängig, auf Anfrage 
Austauchventil: 139609 / 139610  
(aufgearbeitete Ventile gegen Zusendung von Alt-Teilen) 

  

Pneumatikventil  

 Medieneinschraubventil zum Einsatz in Lackier-anlagen 
an Farbwechslern, Lackversorgungssystemen und 
Mischblöcken, für Lack, Lösemittel, Härter, Druckluft etc. 

 Standzeit bis > 2 Mio. Schaltungen (medienabhängig) 

 Einsetzbar für VE-Wasser, Ketone, Ester und Isocyanate 
durch die Verwendung von VA-Stahl 

 Kompakte Bauform 

 Schnell spülbar, schnell demontierbar 

 Medienumlauf bis zum Ventilsitz 

 Anschlussverschraubung 360° schwenkbar 

 Mit rot eloxierter Stellungsanzeige der Ventilnadel 

 

FARBWECHSELTECHNIK 
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Artikelnummer: 139180  (7512M05500)   Schlauchanschluss d=4mm 
139181  (7512M05501)   Schlauchanschluss d=6mm 

Technische Daten: Material:    VA-Stahl 
O-Ringe:    SolvRez 
Länge (montiert):  77 mm (58 mm) 
Durchmesser:   22 mm 
Gewicht:   107 g 
Steuerdruck (min.):  4,5 bar 
Eingangsdruck (max.):  30 bar 
Schaltspiele:   ca. 2 Millionen 
                     Abhängig vom zu schaltenden Medium 
 

Anschlüsse:  Einschraubgewinde:  M16 x 1,5 
Steuerluftanschluss:  139180  di = 4 mm 
                                   139181  di = 6 mm 

Zubehör: Ventil-Einschraubblock mit Lackanschluss, einsatzabhängig, auf Anfrage 
Austauchventil: 142003 / 141342  
(aufgearbeitete Ventile gegen Zusendung von Alt-Teilen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pneumatikventil   

 Medieneinschraubventil mit Mesamoll-Vorlage, 
speziell für Härteranwendungen 

 Standzeit bis > 2 Mio.Schaltungen (medienabhängig) 

 Maximale Lösemittelresistenz 

 Kompakte Bauform 

 Schnell spülbar, schnell demontierbar 

 Medienumlauf bis zum Ventilsitz 

 Anschlussverschraubung 360° schwenkbar 

 Mit blau eloxierter Stellungsanzeige der Ventilnadel 

FARBWECHSELTECHNIK 
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Artikelnummer: 109053  (7512M12000)   Nadel d=4mm 
149579  (7512M30000)   Nadel d=6mm 

Technische Daten: Material:    VA-Stahl 
O-Ringe:    SolvRez/Viton/NBR 
Steuerdruck (min.):  4,5 bar 
Eingangsdruck (max.):  30 bar 
Länge (montiert):   
 109053   70 mm (44 mm) 
 149579   76 mm (52 mm) 
Durchmesser:   
 109053   22 mm 
 149579   29 mm 
 

Anschlüsse:  Einschraubgewinde:   
 109053   M16 x 1,5 
 149579   M20 x 1,5 
Steuerluftanschluss:  D = 4 mm 
                                   

Zubehör: Ventil-Einschraubblock mit Lackanschluss, einsatzabhängig, auf Anfrage 
Austauchventil: 145738 / 155370 
(aufgearbeitete Ventile gegen Zusendung von Alt-Teilen) 

  

FARBWECHSELTECHNIK 

Pneumatikventil   

 Nadelventil speziell für den Einsatz in LacTec-Ventil- 
oder Farbwechselblöcken konzipiert 

 Einsetzbar für VE-Wasser, Ketone, Ester und 
Isocyanate durch die Verwendung von VA-Stahl 

 Kompakte Bauform 

 Schnell spülbar, schnell demontierbar 
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Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel Innen - Ø PN Länge Material 

107315 4 mm 6 LL 25,5 mm VA-Stahl 
107464 4 mm 8 LL 28,0 mm VA-Stahl 
107465 4 mm 8 LL 64,0 mm VA-Stahl 
121583 4 mm 9 LL 30,0 mm VA-Stahl 
107466 4 mm 10 LL 28,0 mm VA-Stahl 
107467 4mm 12 LL 28,0 mm VA-Stahl 

 
 

  
  

Artikel Innen - Ø PN Länge Material 

107475 4,0 mm 6 LL 27 mm VA-Stahl 
107472 6,5 mm 8 LL 28 mm VA-Stahl 
107473 6,5 mm 9 LL 28 mm VA-Stahl 
115257 6,5 mm 10 LL 28 mm VA-Stahl 
107474 6,5 mm 12 LL 28 mm VA-Stahl 

Einschraubstutzen  

 Einschraubstutzen mit 90° Außenkonus 

 Für Farbwechselblöcke mit 1/8" Schlauchanschluss 

 Totraumfreie Montage 

Einschraubstutzen  

 Einschraubstutzen mit 120° Außenkonus 

 Für Farbwechselblöcke mit 1/4" Schlauchanschluss 

 Totraumfreie Montage 

FARBWECHSELTECHNIK 
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Artikel Innen - Ø Schlauch 
(ID) 

Schlauch 
(AD) Schlüsselweite Material 

107346 4 mm 4 mm 6 mm 12 VA-Stahl 
118721 4 mm 6 mm 8 mm 14 VA-Stahl 
138903 4 mm 6 mm 9 mm 14 VA-Stahl 
117971 4 mm 8 mm 10 mm 17 VA-Stahl 

 
 
Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 
1.Anschluß 

(einstellbar) 
Gewinde 

2.Anschluß 

(Schlauch) 
Schlauch (AD) Material 

117768 6 LL M10 x 1 6 LL 6 mm VA-Stahl 
107672 8 LL M12 x 1 8 LL 8 mm VA-Stahl 
107627 8 LL M12 x 1 9 LL 9 mm VA-Stahl 
107628 8 LL M12 x 1 10 LL 10 mm VA-Stahl 
107629 8 LL M12 x 1 12 LL 12 mm VA-Stahl 
132165 9 LL M12 x 1 9 LL 9 mm VA-Stahl 

      
 
 
Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage! 
 
  

Winkelverschraubung  

 Einstellbare Winkelverschraubung für Farbwechsel-
blöcke und Einschraubstutzen  

 Totraumfreie Montage 

 gebohrt 

FARBWECHSELTECHNIK 

GE Verschraubung  

 GE-Verschraubungen mit 90° Außenkonus und 
Schlauchanschluss 

  Für Farbwechselblöcke mit  1/8" Schlauchanschluss 

 Totraumfreie Montage 
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Artikelnummern:  143644    (7524M83000) 
 

Technische Daten: Material:    VA-Stahl (medienberührte Bereiche) 
Gewicht:   765 g 
Durchmesser:    59 mm 
Höhe:         85 mm 

Betriebsdaten:  Eingangsdruck (Vordruck): 4 - 30 bar 
 
Regelbereich:    min. 1 – max. 16 bar 

Anschlüsse: Ohne Manometer   
Lackeingang:   G1/4 Innengewinde  
Lackausgang:   G1/4 Innengewinde 
Befestigung:           M 4  (3x) 

Zubehör: Reparaturset   145658 
Haltebügel   118701 
Haltewinkel   142634 
Unterlage   127069 
Verschraubungen für Lackanschlüsse auf Anfrage! 
 

  

  

Lackdruckregler  manuell 

 Federgesteuerter Materialdruckregler 

 Liefert sehr genauen Materialdruck  

 Reduziert die Pulsation  

 Der Regler kann optional mit Manometer zur 
Anzeige des Ausgangsdruckes geliefert werden 

 Für den Einsatz in Lackieranlagen, vor einem 
Medienabnehmer,  

 für Lack, Lösemittel, Härter und wasserbasierten 
Medien geeignet 

DRUCKREGELTECHNIK 
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Artikelnummern:  130164   rückspülbar (schwarz) 
    Besonders empfehlenswert, da höhere Standzeit 
 
 131988   nicht rückspülbar (rot) 

Technische Daten: Material:    VA-Stahl (medienberührte Bereiche) 
Gewicht:   625 g 
Durchmesser:   59 mm 
Höhe:        46 mm 

Betriebsdaten:  Lackvordruck:   4 - 30 bar 
Arbeitsbereich:    6 - 6 bar 
Steuerluftdruck:     max. 16 bar 
Regelbereich:    1 -6 bar 
Übersetzungsverhältnis:  1 : 1 

Anschlüsse: Druckluftanschluß:  M 5  Innengewinde  
Lackeingang:   G1/4 Innengewinde  
Lackausgang:   G1/4 Innengewinde 
Befestigung:    M 5  (3x) 

Zubehör: Reparaturset rückspülbar:  131124 
Reparaturset nicht rückspülbar: 132261 
Haltebügel:   118701 
Haltewinkel:   142634 
Unterlage:   127069 
Verschraubungen für Lackanschlüsse auf Anfrage! 
 

  
 
 
 
 
 

  

Lackdruckregler pneumatisch 

 Luftgesteuerter Materialdruckregler 

 Liefert sehr genauen Materialdruck  

 Reduziert die Pulsation 

 Schließt bei Nichtansteuerung absolut druckdicht ab und 
ist deshalb hervorragend für dünnflüssige Medien 
geeignet 

 Mediensperre (Schnellentlüftung) direkt integriert 

 Für den Einsatz von Lack, Lösemittel, Härter und 
wasserbasierten Medien geeignet 

DRUCKREGELTECHNIK 
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Artikelnummern:  139654   rückspülbar (schwarz) 
    Besonders empfehlenswert, da höhere Standzeit 
 
 139863       nicht rückspülbar (rot) 

Technische Daten: Material:    VA-Stahl (medienberührte Bereiche) 
Gewicht:   1020 g 
Durchmesser:   82 mm 
Höhe:        78 mm 

Betriebsdaten:  Lackvordruck:    4 - 30 bar 
Arbeitsbereich:    4 - 12 bar 
Steuerluftdruck:    16 bar 
Regelbereich:    1 -6 bar 
Übersetzungsverhältnis:   2 : 1 (Lackdruck : Steuerluft) 

Anschlüsse: Druckluftanschluss:  M 5  Innengewinde  
Lackeingang:   G1/4 Innengewinde  
Lackausgang:   G1/4 Innengewinde 
Befestigung:    M 5  (3x) 

Zubehör: Reparaturset rückspülbar:  162817 
Reparaturset nicht rückspülbar: 140758 
Haltebügel:   118701 
Haltewinkel:   142634 
Unterlage:   127069 
Verschraubungen für Lackanschlüsse auf Anfrage! 
 

  
 
 
 
 

  

DRUCKREGELTECHNIK 

Lackdruckregler pneumatisch 

 Luftgesteuerter Materialdruckregler 

 Liefert sehr genauen Materialdruck  

 Reduziert die Pulsation 

 Schließt bei Nichtansteuerung absolut druckdicht ab und 
ist deshalb hervorragend für dünnflüssige Medien 
geeignet 

 Mediensperre (Schnellentlüftung) direkt integriert 

 Für den Einsatz von Lack, Lösemittel, Härter und 
wasserbasierten Medien geeignet 

 Übersetzungsverhältnis 2 : 1 (Lackdruck : Steuerluft) 
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Technische Daten: Material:    VA-Stahl  
Medienberührte Bereiche:  ADLC beschichtet 
Abmessungen  
(ohne Bypass/Druckaufnehmer): L 108 - 124 x B 102 x H 120 mm 
Antriebswelle Durchmesser: 10 mm 
Antriebswelle Höhe:  51 mm 

Betriebsdaten:  Förderleistung:   1,2 - 6,0 ml/U 
Drehzahlbereich:   10 - 100 U/min 
Ausgangsdruck (max.):   30 bar 
Standarddrehrichtung:  rechts 
Dosiergenauigkeit:  +/- 2% vE 

Anschlüsse: Medieneingang:   G1/4" 
Medienausgang:   G1/4" 
Befestigung:   M10 
Abstand Bohrungen:  80 mm 

Varianten: 1,2 ml  spülbar/nicht spülbar X108878 / 164018 
3,0 ml  spülbar/nicht spülbar 176913 / 164014 
6,0 ml  spülbar/nicht spülbar 164012 / 
 
Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage! 

Zubehör: Bypaßplatte für 
Nadelventil:    152072 
Weiteres Zubehör:   siehe Seite 22 - 24 

 
  

Zahnrad-Dosierpumpe LPA 

 Diese Pumpe dient der Dosierung von Lacken, 
Härtern, Klebstoffen, Elastomere, Harze, Polyester, 
Epoxy usw. 

 Alle medienberührten Teile sind aus gehärtetem 
Stahl und ADLC- beschichtet  

 Typ LPA – für hohe Mediendrücke 

 Sehr gute Spülbarkeit bei niedrigem 
Spülmittelverbrauch 

 Geringe Pulsation 

 Wellendichtung mit Mesamollvorlage und optischer 
Wartungsanzeige 

 Kann durch eine Reihe von Optionen, dem zu 
dosierenden Medium optimal angepasst werden. 

 

FÖRDERTECHNIK 
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Technische Daten: Material:    VA-Stahl  
Medienberührte Bereiche:  ADLC beschichtet 
Abmessungen  
(ohne Bypass/Druckaufnehmer): L 108 - 124 x B 102 x H 120 mm 
Antriebswelle Durchmesser: 10 mm 
Antriebswelle Höhe:  51 mm 

Betriebsdaten:  Förderleistung:   1,2 - 6,0 ml/U 
Drehzahlbereich:   10 - 100 U/min 
Ausgangsdruck (max.):   30 bar 
Standarddrehrichtung:  rechts 
Dosiergenauigkeit:  +/- 2% vE 

Anschlüsse: Medieneingang:   G1/4" 
Medienausgang:   G1/4" 
Befestigung:   M10 
Abstand Bohrungen:  80 mm 

Varianten: 1,2 ml  spülbar    171487 
3,0 ml  spülbar 
6,0 ml  spülbar    164214 
 
Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage! 

Zubehör: Bypaßplatte für 
Nadelventil:    152072 
Weiteres Zubehör:   siehe Seite 22 - 24 

 
  

Zahnrad-Dosierpumpe LPB 

 Diese Pumpe dient hauptsächlich der Dosierung von 
Wasser- und Lösemittellacken 

 Alle medienberührten Teile sind aus gehärtetem 
Stahl und ADLC- beschichtet  

 Typ LPB – für Mediendrücke bis 6 bar 

 Maximale Spülfreundlichkeit bei häufigen 
Farbwechseln 

 Geringe Pulsation 

 Wellendichtung mit Mesamollvorlage und optischer 
Wartungsanzeige 

 Kann durch eine Reihe von Optionen, dem zu 
dosierenden Medium optimal angepasst werden. 

 

FÖRDERTECHNIK 
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Artikel Material Maße Anschlüsse Zubehör 

161029 VA-Stahl L= 60mm; B= 20mm;  
H= 20mm 

Eingang:  G1/4" Innengewinde 
Ausgang:  G1/4" Innengewinde 

Dichtungen: 159320 (2x) 
Schrauben: 109820 (2x M5x25 

140585 VA-Stahl 
L= 76mm; B= 30mm;  

H= 49mm 

Eingang:  G1/4" Innengewinde 
Ausgang:  G1/4" Innengewinde 
Für Drucktransmitter:  
  2x M28x1,5 

Dichtungen: 159320 (2x) 
Schrauben: 109829 (2x M5x45) 

164016 VA-Stahl L= 76mm; B= 39mm;  
H= 40mm 

Eingang:  G1/4" Innengewinde 
Ausgang:  G1/4" Innengewinde 
Für Drucktransmitter: 
   1x M28x1,5 

Dichtungen: 159320 (2x) 
Schrauben: 109824 (2x M5x35) 

 
 
 
 
  

Zubehör Zahnradpumpe LPA/LPB 

Anschlussblöcke 
 

FÖRDERTECHNIK 
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Artikelnummer: 125653     Druckbereich/Überlast  
    0…25bar / 50bar 
125654     Druckbereich/Überlast  
    0…40bar / 100bar 

Technische Daten: Material:    CrNi Stahl 
Länge:     59 mm 
Durchmesser:   28 mm 
Gewicht:   ca. 122 g 
Kabellänge:    ca. 300 mm 

Betriebsdaten:  Versorgungsspannung:   8 - 28 VDC 
Ausgangssignal:   4 - 20 mA 
Schutzart:   EEx ia lic T6-T4 
Arbeitstemperatur:  10°C – 30°C  
Lagertemperatur:  -20°C - 70°C 

Anschlüsse: Druckanschluss:   M28 x 1,5 
Elektrischer Anschluss:  GSP Gerätestecker DIN 43650 

Zubehör: 110743       Dichtung 

 

 
 
 
 
  

FÖRDERTECHNIK 

Zubehör Zahnradpumpe LPA/LPB 

Drucktransmitter  

 Drucktransmitter zur Aufnahme von dynamischen 
Drücken, insbesondere in automatischen Lackieranlagen 

 Sehr hohe Messgenauigkeit 

 Einsetzbar für pneumatische und 
 hydraulische Medien 

 Sehr schnell spülbar, daher einsetzbar  
an spülbaren Dosierpumpen 

 Entwickelt für explosionsgeschützte Bereiche 

 Robust und kompakt 
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Zubehör Zahnradpumpe LPA/LPB 

Mesamollvorlage 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mesamoll 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Artikel Bezeichnung Funktion 

118509 Reparatursatz 
Mesamollvorlage  90° 

Mit allen beim Austausch der 
Füllstandsanzeige erforderlichen 
Bauteilen.  
Mesamoll ist nicht im 
Lieferumfang enthalten! 

X109220 Reparatursatz 
Mesamollvorlage  45° 

Mit allen beim Austausch der 
Füllstandsanzeige erforderlichen 
Bauteilen.  
Mesamoll ist nicht im 
Lieferumfang enthalten! 

  
 

 

Artikel Bezeichnung 

137888 Mesamoll 250ml in Flasche 

137889 Mesamoll 1000ml in Flasche 

FÖRDERTECHNIK 
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Artikel Farbe Innen - Ø Außen - Ø Wandstärke Toleranz Arbeitsdruck 

108166 Blau 2,7 mm 4 mm 0,65 mm ± 0,1 25 bar 
108154 Blau 4 mm 6 mm 1,0 mm ± 0,5 26 bar 
108156 Blau 6 mm 8 mm 1,0 mm ± 0,5 19 bar 
108158 Blau 8 mm 10 mm 1,0 mm ± 0,5 14 bar 
118508 Blau 9 mm 12 mm 1,5 mm ± 0,5 19 bar 
108162 Blau 10 mm 12 mm 1,0 mm ± 0,5 12 bar 

 
Weitere Farben auf Anfrage verfügbar.   
 
Verpackungseinheit: 50m Rolle 

  

PA Schlauch  

 Polyamid (PA) Schläuche werden in Lackieranlagen 
hauptsächlich als Druckluftleitungen eingesetzt. 

 Ihre wichtigsten Eigenschaften sind: 

 Geringes Gewicht 

 Wasseraufnahme < 0,8% DIN 53495 

 Hohe Schlagzähigkeit und gute Spannungs-
rissbeständigkeit 

 Gute Druckbeständigkeit 

 Temperaturbereich: - 30°C - 80°C 

 Gute chemische Beständigkeit gegen Lacke, 
Lösemittel, Öle und Fette 

SCHLAUCHTECHNIK 
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Artikel Farbe Innen - Ø Außen - Ø Wandstärke Toleranz Arbeitsdruck 

108214 Natur 2,0 mm 4 mm 1,0 mm ± 0,1 26 bar 
108216 Natur 4,0 mm 6 mm 1,0 mm ± 0,1 18 bar 
108219 Natur 6,0 mm 8 mm 1,0 mm ± 0,1 13 bar 
108220 Natur 6,0 mm 9 mm 1,5 mm ± 0,1 18 bar 
108222 Natur 8,0 mm 10 mm 1,0 mm ± 0,1 10 bar 
108225 Natur 9,0 mm 12 mm 1,5 mm ± 0,1 13 bar 
108226 Natur 10 mm 12 mm 1,0 mm ± 0,1 9 bar 
117626 Natur 12 mm 16 mm 2,0 mm ± 0,1 13 bar 

 
Weitere Materialien, wie PU oder PTFE, auf Anfrage verfügbar. 
 
Verpackungseinheit: 50m Rolle 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LacTube Schlauch 

 LacTube-Schläuche werden in Lackieranlagen als Lack- 
und Lösemittelleitungen bevorzugt dann eingesetzt, 
wenn besondere Ansprüche  sowohl an chemische 
Beständigkeit und Spülbarkeit als auch an Flexibilität 
und Druckfestigkeit gestellt werden 

 Ihre wichtigsten Eigenschaften sind: 

 Geringes Gewicht 

 Wasseraufnahme < 0,01% DIN 53495 

 Hohe Schlagzähigkeit und Transparenz 

 Gute Druckbeständigkeit 

 Temperaturbereich: - 50°C - 200°C 

 Gute chemische Beständigkeit gegen Lacke, 
Lösemittel, Öle und Fette 

SCHLAUCHTECHNIK 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1. Wichtige Hinweise 
1. Die Rechtsbeziehungen zwischen LacTec und dem Vertragspartner richten sich ausschließlich nach 
diesen Lieferbedingungen und etwaigen sonstigen schriftlichen Vereinbarungen. Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Vertragspartners, die von diesen Bedingungen oder der gesetzlichen 
Regelung abweichen wird ausdrücklich widersprochen. Sie werden auch mit Abwicklung eines 
Vertrages nicht akzeptiert. Schweigen seitens LacTec zu Bestellungen, die auf abweichende oder 
ergänzende Geschäftsbedingungen verweisen, gilt nicht als Zustimmung. Wird der Auftrag 
durchgeführt, so gilt dies als Einverständnis mit den vorliegenden Bedingungen, bzw. es liegt im 
Ermessen von LacTec nachträglich vom Auftrag zurückzutreten und Schadenersatz geltend zu 
machen. 
 
2. Im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung unter Kaufleuten werden die Bedingungen auch 
dann Bestandteil des Vertrages, wenn LacTec im Einzelfall nicht ausdrücklich auf ihre Einbeziehung 
hingewiesen hat. 
 
3. Alle Nebenabreden und Vereinbarungen bedürfen stets der Schriftform. 
 
4. Die Überschriften sind nur als Orientierung zu verstehen und bedeuten keine Festlegung oder 
Einschränkung der einzelnen Regelungsgegenstände. 
 
§ 2. Angebote und Vertragsabschluss 
1. Offerten von LacTec sind - soweit nicht ausdrücklich anders bezeichnet - grundsätzlich freibleibend 
und stellen lediglich eine Aufforderung an den Vertragspartner zur Auftragserteilung dar. Erst durch 
die Annahme (Auftragsbestätigung) des Auftrages oder die Ausführung der Leistung kommt der 
Vertrag zustande. Dann gilt der Lieferschein bzw. die Warenrechnung als Auftragsbestätigung. 
 
2. Die zu Angeboten gehörigen Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und 
Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet 
sind. An Kostenvoranschlägen und anderen Unterlagen behält sich LacTec Eigentums- und 
Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Vertragspartner ist 
verpflichtet, von LacTec als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit deren Zustimmung Dritten 
zugänglich zu machen. 
 
3. Werden LacTec nach Vertragsabschluß Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich 
früherer Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen darauf schließen 
lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Vertragspartners 
gefährdet wird, ist LacTec berechtigt, unter angemessener Fristsetzung vom Vertragspartner 
entweder Zug um Zug-Zahlung oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfalle 
vom Vertrag zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen sofort fällig 
gestellt werden. 
 
§ 3. Preise 
1. Die Preise von LacTec verstehen sich rein netto ab Werk Rodgau ausschließlich Verpackung und 
ohne die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, wird die 
Verpackung zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen. Ist LacTec zwingend zur 
Rücknahme der Verpackung verpflichtet (z.B. nach den Vorschriften der VerpackungsVO), trägt der 
Vertragspartner die hierdurch entstehenden Mehrkosten. 
 
2. Sollten zwischen dem Tag des Vertragsabschlusses und demjenigen der Lieferung 
Kostenerhöhungen (hierzu zählen z.B. auch Steuererhöhungen) oder Währungsänderungen 
(Änderungen des Wechselkurses) eingetreten sein, so ist LacTec berechtigt, die Preise angemessen 
zu erhöhen. 
 
3. Bei Lieferung ins Ausland gehen alle eventuell im Land des Vertragspartners anfallenden Zölle, 
Steuern, Abgaben etc. zu Lasten des Vertragspartners; dasselbe gilt für Ausfuhrsteuern oder -
abgaben, die in der Bundesrepublik Deutschland erhoben werden. 
 
§ 4. Lieferung und Gefahrtragung 
1. Die von LacTec angegebenen Liefer- und Versandtermine sind nur annähernd und unverbindlich. 
Übernimmt LacTec die ausdrückliche und schriftliche Gewähr für die Einhaltung eines Liefer- oder 
Versandtermins, dann hat der Vertragspartner bei Überschreiten dieser Frist das Recht, LacTec eine 
angemessene Nachfrist zu setzen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist ist er zum Rücktritt berechtigt. 
Schadensersatzansprüche sind, soweit LacTec nicht grobes Verschulden anzulasten ist, 
ausgeschlossen. LacTec haftet hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden und 
das seiner Erfüllungsgehilfen. Für das Verschulden von Vorlieferanten steht LacTec nicht ein, da diese 
nicht seine Erfüllungsgehilfen sind. LacTec ist jedoch verpflichtet, auf Verlangen eventuelle ihm gegen 
seinen Vorlieferanten zustehende Ansprüche an den Vertragspartner abzutreten. 
 
2. Mit der Bereitstellung der Ware am vereinbarten Lieferort bzw. Aufgabe zum Transport geht die 
Gefahr auf den Vertragspartner über. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des 
Vertragspartners verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners. In diesem 
Falle steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich. 
 
3. Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Vertragspartners, auch wenn frachtfrei versandt wird. 
Sofern der Vertragspartner nicht die Versendungsart bestimmt, erfolgt der Versand nach Wahl von 
LacTec. Lieferungen werden nur auf ausdrückliche Anweisung des Vertragspartners auf dessen 
Kosten gegen Transportschäden versichert. 
 
4. LacTec ist zu zumutbaren Teillieferungen berechtigt, wobei jede Teillieferung als selbständiges 
Geschäft gilt. 
 
5. In Fällen höherer Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen und anderer unvorhergesehener Ereignisse 
im Betrieb oder in der Zulieferung, die von LacTec nicht zu vertreten sind und die auf die Lieferung 
des Verkaufsgegenstandes von erheblichem Einfluss sind, ist LacTec berechtigt, den Liefertermin 
angemessen hinauszuschieben oder vom Vertrag zurückzutreten, soweit dieser noch nicht ausgeführt 
ist. Dies gilt auch, wenn LacTec zu diesem Zeitpunkt bereits in Lieferverzug ist. Beginn und Ende 
derartiger Hindernisse wird LacTec dem Vertragspartner baldmöglichst mitteilen. Der Vertragspartner 
kann von LacTec die Erklärung verlangen, ob LacTec zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist 
liefern will. Erklärt sich LacTec nicht unverzüglich, kann der Vertragspartner zurücktreten. 
Schadenersatzansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen. Die vorstehenden Regelungen gelten 
für den Vertragspartner entsprechend, falls die vorgenannten Hindernisse beim Vertragspartner 
eintreten. 
 
§ 5. Zahlungsbedingungen 
1. Rechnungen sind sofort fällig. Skontoabzüge müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden. 
Schecks und Wechsel werden nur nach gesonderter Vereinbarung akzeptiert. Hierdurch entstehende 
Mehrkosten (z.B. Diskontkosten, Protestkosten) trägt der Vertragspartner. 
 
2. LacTec ist berechtigt, Teillieferungen gesondert in Rechnung zu stellen. 
 
 
 
3. Kommt der Vertragspartner in Zahlungsverzug, werden Verzugszinsen in Höhe von 8 %-Punkten 
über dem Basiszinssatz geschuldet. LacTec ist berechtigt, einen nachgewiesenen höheren 
Zinsschaden geltend zu machen.  

4. Befindet sich der Vertragspartner mit der Begleichung einer aus den Geschäftsverbindungen mit 
LacTec herrührenden Forderung in Zahlungsverzug, dann ist LacTec nicht verpflichtet, weitere 
Lieferungen vorzunehmen und weiterhin berechtigt, nach vorheriger Mahnung vom Vertrag 
zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu fordern. Weiterhin werden bei 
Zahlungsverzug alle gegenüber dem Vertragspartner bestehenden Forderungen von LacTec fällig. 
 
5. Gegenüber fälligen Zahlungsansprüchen von LacTec kann der Vertragspartner nur mit eigenen 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Der Vertragspartner kann 
die Zahlung nicht verweigern oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn er den Mangel 
oder sonstigen Beanstandungsgrund auf dem die Zahlungsverweigerung beruhte, bei 
Vertragsabschluß kannte. Dies gilt auch, wenn dem Vertragspartner dieser Umstand infolge grober 
Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, aber nicht, wenn LacTec den Umstand arglistig verschwiegen 
oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. 
 
§ 6. Eigentumsrecht 
1. LacTec behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen 
aus der Geschäftsbeziehung vor. Bei Waren, die der Vertragspartner im Rahmen einer laufenden 
Geschäftsbeziehung von LacTec bezieht, gilt der Eigentumsvorbehalt, bis sämtliche Forderungen 
gegen den Vertragspartner aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der bereits begründeten aber 
noch nicht fälligen Forderungen, beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche 
Forderungen von LacTec in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen 
und anerkannt ist. Kommt der Vertragspartner in Zahlungsverzug ist LacTec zur Rücknahme der Ware 
nach Mahnung berechtigt und der Vertragspartner zur Herausgabe verpflichtet. Sollte die Ware im 
Rahmen des ordentlichen Geschäftsablaufs beim Vertragspartner verarbeitet sein, gilt der verlängerte 
Eigentumsvorbehalt. 
 
2. Der Vertragspartner ist nicht zur Verpfändung oder sicherungsweisen Übereignung der Ware 
berechtigt. Zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware ist er nur 
im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang widerruflich ermächtigt. Über 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Vertragspartner LacTec unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen Unterlagen zu unterrichten. 
 
§ 7. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung 
1. Eine Haftung für Mängel gemäß § 433 Abs. 1 Satz 2 BGB übernimmt LacTec nur wie folgt: Der 
Vertragspartner muss die empfangene Ware unverzüglich nach Erhalt auf Menge und Beschaffenheit 
untersuchen. Mängel sind gemäß den §§ 377, 378 HGB unverzüglich durch schriftliche Anzeige an 
LacTec unter Angabe von Gründen zu rügen. Die angemessene Rügefrist beträgt 5 Werktage.  
 
2. Die Gewährleistungsverpflichtung setzt voraus, dass die von LacTec gelieferten Waren von einer 
anerkannten Fachfirma - unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen und anerkannten Regeln 
der Technik - einwandfrei montiert werden und unter genauer Beachtung der Anweisungen verwendet 
werden. 
 
3. Der Vertragspartner ist verpflichtet, LacTec die beanstandete Kaufsache oder Muster davon 
zwecks Prüfung der Beanstandung zur Verfügung zu stellen. Bei schuldhafter Verweigerung entfällt 
die Gewährleistung. 
 
4. Bei berechtigten Beanstandungen ist LacTec berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen des Vertragspartners die Art der Nacherfüllung 
(Ersatzlieferung, Nachbesserung) festzulegen. Die Gewährleistungspflicht erlischt, wenn der 
aufgetretene Mangel in ursächlichem Zusammenhang mit einer unsachgemäßen Veränderung, 
Bearbeitung oder sonstigen Behandlung steht. Für Schäden infolge gebrauchsbedingter Abnutzung 
dem natürlichen Verschleiß unterliegender Teile, übermäßiger Beanspruchung, mangelhafter 
Wartung, gewaltsamer Beschädigung, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, unrichtiger Benutzung 
bzw. falscher Bedienung, oder außerhalb der normalen Betriebsbedingungen liegender Umstände 
übernimmt LacTec keine Haftung. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung 
entstehenden unmittelbaren Kosten trägt LacTec, soweit die Mängelrüge berechtigt ist, die Kosten 
des Ersatzstückes sowie die angemessenen Kosten des Aus – und Einbaus. Insoweit entstehende 
Reisekosten werden von LacTec nur bis zum gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Erfüllungsort 
übernommen. 
 
5. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz zwingend 
längere Fristen vorschreibt. 
 
§ 8. Allgemeine Haftungsbegrenzung 
1. Bei einer fahrlässigen Pflichtverletzung von LacTec oder deren Erfüllungsgehilfen sind 
Schadensersatz- sowie Aufwendungsersatzansprüche des Vertragspartners, gleich aus welchem 
Rechtsgrund (neben vertraglicher Haftung insbesondere auch aus Verschulden bei Vertragsschluss 
sowie deliktischer Haftung), ausgeschlossen. Insbesondere haftet LacTec dann nicht für mittelbare 
Schäden, Mangelfolgeschäden entgangenen Gewinn oder Produktionsausfall. Dieser Ausschluss gilt 
nicht, wenn 
o wesentliche Vertragspflichten verletzt werden; 
o die Verletzung der vertraglichen Pflicht zu einer konkreten Gefährdung von Leben und Gesundheit 

des Vertragspartner s führen würde, 
o LacTec eine Garantie übernommen hat, oder 
o LacTec zwingend nach dem Produkthaftungsgesetz haftet. 
 

2. Liegt kein grobes Verschulden vor, ist die Haftung von LacTec in jedem Fall auf den typischerweise 
vorhersehbaren und gewöhnlichen Umständen entsprechenden versicherbaren Schaden begrenzt, der 
Höhe nach bei Sachschäden und bei Personenschäden auf maximal 2,5 Mio. €. 
 
§ 9. Datenspeicherung 
Der Vertragspartner wird davon informiert, dass LacTec die im Rahmen oder im Zusammenhang mit 
der Geschäftsbeziehung erhaltenen personenbezogenen Daten des Vertragspartners gemäß dem 
Bundesdatenschutzgesetz verarbeitet. 
 
§ 10. Sonstige Regelungen 
1. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen 
unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
 
2. Erfüllungsort für alle sich aus dem Liefergeschäft ergebenden Verbindlichkeiten ist 63110 Rodgau. 
 
3. Für die Beziehungen zwischen den Parteien gilt deutsches Recht. Die Geltung des UN-Kaufrechts 
wird ausdrücklich ausgeschlossen. Es wird die Zuständigkeit der Gerichte am Sitz von LacTec 
vereinbart. LacTec ist jedoch berechtigt, den Vertragspartner an seinem Sitz zu verklagen. Über den 
Rechtsstreit ist in diesem Fall nach dort geltendem Recht zu entscheiden. Widerklagen unterliegen 
ebenfalls dem Recht, nach dem über die Klage entschieden wird. 
 
4. Die Geschäftsbedingungen sind gültig ab Dezember 2020.
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LacTec GmbH 
Gutenbergstrasse 9 
D-63110 Rodgau 

Fon 49+ (0) 6106-8447-0 
Fax 49+ (0) 6106-8447-99 

info@LacTec.com 
www.LacTec.com 

 

 


